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Danh m c ph  ki n

Dây sen.. . ............................................................1 chi c

Bát sen . ...............................................................1 chi c

Gá sen (kèm b  vít c  đ nh) . ..............................1 b

Hư ng d n l p đ t . .............................................1 b n

Hư ng d n s  d ng . ...........................................1 b n

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này: 
TBW01008A: Bát sen 
TBW02005A: Bát sen 
TBW02017A: Bát sen  
TBW01010A: Bát sen mát-xa 3 ch  đ  
TBW02006A: Bát sen mát-xa 3 ch  đ

L p đ t s n ph m

1. N i 2 đ u c a dây sen tương ng v i đ u ren  phía thân vòi sen và v i bát sen.
2. L p đ t gá sen
(1) Tham kh o kích thư c l  l p đ t c a gá sen đ  khoan 2 l  theo chi u th ng đ ng

trên m t tư ng.
(2) L p n  nh a vào l . Tháo n p che l  vít r i l p vít c  đ nh vào.
(3)

(4)

Đ t gá sen lên m t tư ng kh p v i 2 l  đã khoan trư c đó, v n ch t vít (chú ý
l p đúng hư ng c a gá sen).
L p n p che l  vít vào gá sen.
Chú ý: trư c khi l p đ t, c n ph i xác đ nh v  trí c a đư ng ng c p nư c bên
trong tư ng, không đư c làm h ng đư ng ng c p nư c khi khoan, n u không
s  d n đ n rò nư c.

Gá sen

N  nh a

Vít c  đ nh

N p che l  vít
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Đi u ki n v n hành và chú ý khi lắp đặt

Đi u ki n v n hành

1. Áp su t c p nư c nóng-l nh

Áp su t khuyến nghị:   Lo i m t ch  đ ..... 0.12 ~ 0.5 MPa (áp su t đ ng)
 Loại đa chế độ....... 0.15 ~ 0.5  MPa (áp suất động)

Áp suất tối thiểu ......... 0.05 MPa (áp suất động)
Áp su t t i đa ............. 0.75 MPa (áp su t tĩnh)

2. Nhi t đ  c p nư c nóng  trong kho ng 4~60ºC và đư c khuy n ngh   m c th p 
hơn 60ºC, không đư c s  d ng sen vòi đ  c p hơi nư c nóng.

3. Nhi t đ  c a môi trư ng s  d ng t  1 ~ 40ºC, n u nhi t đ  th p hơn 0ºC, bát sen s  
b  bi n d ng ho c n t h ng.

4. Đ  tránh làm h ng bên trong bát sen, nhi t đ  phun nư c không đư c vư t quá 
60ºC, nên s  d ng nhi t đ  dư i 45ºC. 

5. N u không đư c s  d ng trong th i gian dài, s n ph m s  b  han g  bên trong và bên 
ngoài d n đ n không th  s  d ng đư c.

6. Khi mu n v t b  s n ph m, không đư c x  lý như rác sinh ho t thông thư ng. Vui 
lòng th c hi n theo các quy đ nh liên quan đ  s n ph m đư c x  lý, ph c ch  và thu 
gom b i h  th ng tái ch  đ c l p.

7. S n ph m trong cu n hư ng d n này có ch c năng v  sinh. 

Chú ý khi l p đ t

C nh báo: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà l p 
đ t nh m thì có th  d n đ n t  vong ho c b  thương n ng v  ngư i. 
Chú ý: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà l p đ t 
nh m thì có th  d n đ n b  thương ho c phát sinh thi t h i v  tài s n.

C nh báo
1. Bên c p nư c nóng c a vòi sen có nhi t đ  cao, chú ý không đ  da tay ch m

tr c ti p vào b  m t kim lo i đ  tránh b  b ng.
2. Không đư c l p ngư c đư ng ng nư c nóng, nư c l nh v i nhau. N u không

có th  d n đ n b  b ng.
3. Không đư c s  d ng sen vòi đ  c p hơi nư c nóng, n u không có th  d n đ n b

b ng.
4. Khi chuy n đ i t  ch  đ  sen vòi sang ch  đ  bát sen và ngư c l i, nhi t đ

nư c có th  thay đ i. Vì v y ph i th  nhi t đ  nư c b ng tay r i m i đư c s
d ng. N u 

L p đ t s n ph m

D ng c  c n chu n b : 

Xác nh n trư c khi l p đ t:
Xác nh n đư ng ng c p nư c đã đư c v  sinh s ch s  trư c khi l p đ t và van 
khóa nư c đã đóng.
Đ c k  hư ng d n l p đ t trư c khi l p đ t và th c hi n l p đ t theo đúng các 
hư ng d n đư c trình bày trong tài li u này.
Xác nh n các ph  ki n mà đóng gói trong h p đúng theo như hình dư i đây:

Tô vít

Bát sen

Gioăng cao su

Dây sen

Vít c  đ nh

N  nh a
Gá sen

Gioăng cao su
bên trong
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Chú ý khi l p đ t và b o dư ng

Chú ý

- Trư ng h p v t b n nh , dùng khăn
nhúng nư c, sau đó v t th t khô r i lau
s n ph m
- Trư ng h p v t b n khó lau, dùng khăn
m m th m nư c t y r a trung tính đ
lau, sau đó x  s ch hoàn toàn v i nư c.
Sau cùng, dùng khăn khô lau s ch m t
l n n a
- Khi l  phun nư c b  t c và tia nư c
phun không đ u, dùng khăn nhúng vào
nư c m, sau đó v t ki t nư c r i lau các
l  phun nư c. Chú ý c n th n đ  không
làm h ng các l  phun. N u như lau quá
m nh, các l  phun s  d  b  bi n d ng và
h ng, tia nư c phun ra s  b  l ch.

L  phun 
nư c

1. Lõi van s  là linh ki n có đ  chính xác cao, không đư c t  ý tháo r i, n u không
có th  d n đ n hi n tư ng rò nư c, v.v...

2. Không đư c làm s n ph m b  va đ p, n u không có th  d n đ n h ng hóc và rò
nư c.

3. Do m u mã s n ph m không ng ng đư c c i ti n, b i v y s n ph m th c t  s
có nh ng khác bi t so v i hình v . Tuy nhiên, nguyên lý l p đ t v  cơ b n là
như nhau.

B n v  l p đ t hoàn thi n

Bát sen TBW02017A 

Đơn v : mm
Kích thư c trong ( ) là kích thư c tham kh o

Mặt tường

Vít Ø4.2x35

Bảo dưỡng
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B n v  l p đ t hoàn thi n

TBW01008A: Bát sen
TBW01010A: Bát sen mát-xa 3 ch  đ

Đơn v : mm
Kích thư c trong ( ) là kích thư c tham kh o

B n v  l p đ t hoàn thi n

TBW02005A: Bát sen
TBW02006A: Bát sen mát-xa 3 ch  đ

Đơn v : mm
Kích thư c trong ( ) là kích thư c tham kh o

Mặt tường

Vít Ø4.2x35

Mặt tường

Vít Ø4.2x35

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

	0G4181Y_Rev00 2
	0G4181Y_Rev00 3
	0G4181Y_Rev00 4
	0G4181Y_Rev00 5
	0G4181Y_Rev00 6
	0G4181Y_Rev00 7
	0G4181Y_Rev00 8
	0G4181Y_Rev00 9
	0G4181Y_Rev00 10
	0G4181Y_Rev00 11

