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L p đ t s n ph m này theo hư ng d n l p đ t đ  có th  phát huy toàn b  tính năng c a s n ph m. Sau khi l p đ t xong, hư ng d n phương pháp s  d ng s n 
ph m cho khách hàng.
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Chú ý an toàn (tuân th  đ  đ m b o an toàn)

 Đ  quý khách có th  l p đ t s n ph m an toàn chính xác, phòng ng a vi c gây nguy h i cho ngư i s  d ng 
cũng như t n th t tài s n, hư ng d n này có ghi nh ng lo i ký hi u sau. 

N u b  qua ký hi u này mà 
thao tác sai có th  gây ch t 
ngư i ho c t n thương nghiêm 
tr ng.

N u b  qua ký hi u này mà thao 
tác sai có th  gây t n thương
ho c t n th t tài s n.

Không l p ngư c ng nư c nóng và l nh.

N u quý khách s  d ng nư c  nhi t đ  cao hơn 90°C, có th  quý khách s  
b  b ng và làm gi m tu i th  c a s n ph m ho c gây hư h ng s n ph m và 
gây t n th t tài s n do rò nư c.

Nhi t đ  nư c nóng c p vào không đư c vư t quá 90°C.

N u không nư c s  gây b ng ho c làm quý khách b  thương và s n ph m có
th  b  h ng và rò nư c gây m ư t v t d ng d n t i t n th t tài s n.

Không tháo g  ho c tu s a s n ph m b ng các linh ki n không
đư c li t kê trong hư ng d n này.

Không đư c 
ch m

Vòi nư c b  nóng lên b i nhi t đ  c a nư c có th  gây b ng.

Khi quý khách s  d ng nư c nóng nhi t đ  cao, không tr c ti p 
ch m vào vòi nư c.

N u không, khi s  d ng nư c l nh nhưng nư c nóng ch y ra gây b ng.

L c m nh có th  làm h ng s n ph m và gây ra rò nư c d n t i t n th t tài s n.
Không va đ p ho c tác đ ng l c m nh vào s n ph m.

Không s  d ng s n ph m  nơi d  đóng băng.

Linh ki n s  b  h ng, gây m ư t v t d ng gây t n th t tài s n do rò nư c.B t bu c

Ký hi u này có ý nghĩa các 
thao tác trong hình b  
“C m”. Ký hi u bên trái có 
ý nghĩa“c m tháo g ”.

N i dung thao tác “b t bu c”. 
Ký hi u bên trái có ý nghĩa 
“B t bu c th c hi n”.
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  Đ c các m c trong “chú ý an toàn” đ  đ m b o s  d ng chính xác.
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Trư c khi l p đ t

N u áp l c nư c c p vư t quá 1.0 MPa, hãy s  d ng van gi m áp có s n trên th  trư ng
đ  gi m áp l c xu ng kho ng 0.1 - 0.5 MPa.

Chúng tôi ki n ngh  áp l c nư c c p kho ng 0.1 - 0.5 MPa đ  có th  s  d ng vòi nư c d
dàng và ti n nghi.

N u s  d ng dư i đi u ki n áp l c cao, lưu lư ng l n, khi đi u ch nh, tay có th  c m
th y l c ép tăng.

Trong trư ng h p đó, dùng tay c m đ  gi m lưu lư ng nư c.
Đ  phòng ng a b ng do thao tác không an toàn, áp l c c p nư c l nh ph i cao hơn ho c
b ng áp l c nư c nóng c p vào.

N u quý khách tăng áp l c  phía nư c nóng, hãy đ m b o áp l c phía c p nư c nóng
đư c thi t l p th p hơn m t c p nư c l nh.

Đ  ngăn ng a vòi nư c ch y nh  gi t, không l p vòi sen riêng bi t.

N i ng c p nư c nóng  chi u dài t i thi u v i thi t b  gia nhi t đ  gi m tr  ng i và
đ m b o b c ng c p nư c b ng v t li u cách nhi t.

Có th  còn nư c sót l i trong s n ph m do ki m tra thông nư c trư c khi s n ph m đư c
đóng gói, đây không ph i là l i s n ph m.

1
L p b  thông nư c

(1) Lo i b  các c n b n xung quanh l  g n.

(2) L n lư t g n nút g n thân, vòng đ m và vòng b t kín lên trên thân s n ph m, h
vít trên nút g n thân xu ng vòng ren cu i cùng.

(3) G n ph n thân t  dư i b  nâng và v n vít vào ph n g n kim lo i cho t i khi nó
ch m vào ph n thân.

(1) Tương t  như quá trình l p ph n thân thông nư c

(2) Đ m b o r ng vòng b t kín đư c g n và n i v i ng n i b  ph n thông nư c t i
thân van.

(3) n nút g n thân và đi u ch nh vít trên nút g n thân t i v  trí có th  v n đư c..

(4) n ch t 2 vít c a b  ph n thông nư c vào vòng đ m.
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Phương pháp l p vòi nư c

Thông s

(1) L p vòi vào ph n thân ng d n nư c sao cho vòi nư c hư ng v  phía trong b n
t m.

(2) Khi n vòi nư c t  phía trên, dùng vít đ  c  đ nh vòi nư c sao cho vòi nư c
đư c đ t theo chi u ngang.
(Sau khi c  đ nh, v n thêm 1/4 vòng)
Đây là lo i vòi nư c c  đ nh. Không dùng l c m nh t  phía trên, bên c nh ho c
xoay vòi. N u không, b  m t c a b  nâng có th  b  hư h ng.

(3) c trong c n g t đư c s  d ng đ  l p đ t. (Đ i v i s n ph m có vòi sen).

(1) Đ t n p trên b  m t b  và g n vào b  m t b .
* Đ t b  nâng sao cho vít c  đ nh quay v  phía sau.

(2) N i đ u vòi sen v i vòi t m.
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Phương pháp l p vòi sen (Dành cho s n ph m có vòi sen)

Ph m vi áp l c s  d ng         : T i đa
: T i thi u

Áp l c s  d ng ki n ngh :
Áp l c ki m tra :
Nhi t đ  nư c nóng :
Nhi t đ  nư c nóng ki n ngh  :

1.0 MPa (Tĩnh)
0.05 MPa (Động)

0.1 - 0.5 MPa
1.6 MPa

T i đa 90 °C
60 °C

Làm s ch ng c p nư c nóng/l nh trư c khi g n s n ph m.

Hãy mua ng m m và thùng nư c có s n trên th  trư ng, n i ng m m và ph n thân 
chôn trong tư ng, sau đó x  s ch rác ho c b i b n bên trong ng c p nư c l nh và ng 
c p nư c nóng.

N u bên trong ng c p nư c nóng l nh không s ch cát và b i b n s  làm
t c ng nư c và phát sinh nh ng l i sau.
(1) Nư c ch y ra ít.
(2) Nư c ch y không ng ng
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Làm s ch b  l c

Ki m tra đ  ch c ch n

Đ m b o v  sinh b  l c sau khi l p đ t.

N u b  l c b  t c, t c đ  dòng ch y s  gi m và ch  có nư c l nh ho c m t 
ít nư c nóng ch y ra, do đó s n ph m không đ t công năng t i đa.
Hãy gi i thích rõ cho khách hàng và ki n ngh  nên làm s ch thư ng xuyên.

Ki m tra tay c m và vòi có hi n tư ng l ng l o không.

9 M  van chính c a đư ng ng và ki m tra xem nư c có ch y ra t  vòi sen
hay không.

Ki m tra các k t n i rò nư c.

Đ i v i s n ph m có vòi sen

Trong khi đ  nư c ch y ra t  vòi, kéo c n g t chuy n đ i và ki m tra xem
nư c có ch y ra t  vòi sen hay không.

Ki m tra rò nư c t i các đi m n i c a ng n i và đ u vòi.

 Nư c ch y và rò nư cKi m tra sau khi l p đ t
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Phương pháp g n b  m t b  (Dành cho s n ph m có b  m t b )

(1) L p b  m t b  t  phía trên b  nâng, vít  vòng b t kín, vòng đ m và nút g m
thân, và n ch t b  m t b  vào b  nâng.

(2) n ch t 2 vít c a b  ph n thông nư c vào vòng đ m.
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L p các ng n i

(1) N i các ng n i (chu n b  t i hi n trư ng) v i ng c p nư c nóng/l nh và thân van.

(2) L p tay c m vào van và đ t tay c m  v  trí “Open”.

(3) M  nư c ch y qua ng và ki m tra rò nư c t i các v  trí n i.
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Phương pháp n i v i vòi t m (Đ i v i s n ph m có vòi sen)

(1) N i ng n i v i ph n thân thông nư c.

(2) L p vòi t m vào b  m t b .

(3) N i vòi t m v i ng n i.
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Phương pháp l p tay c m

G n tay c m vào thân van và dùng vít đ  c  đ nh.

* Đ t sao cho vít c  đ nh quay v  m t sau.

Dư i tr ng thái đóng, đi u ch nh ký hi u C/H trên tay c m thì ph i đ m
b o phù h p v i hình minh h a.

Đi u ch nh v  trí tay c m, sao cho trong quá trình thao tác, ký hi u v n
n m trong ph m vi đ u và cu i.

* V  trí tay c m có th  đư c đi u ch nh b ng cách thay th   tr c.

Si t ch t theo phương th ng đ ng. 
Lưu ý m i ren có th  b  h ng.

●Hãy ch c ch n g n van c p nư c nóng (Nhãn H) vào phía bên trái
c a vòi nư c và g n van c p nư c l nh (Nhãn C) vào phía bên ph i
c a vòi nư c.

●G n thân van  gi a đ  không b  l ch kh i l  l p đ t.

Đ m b o r ng vòng b t kín đư c g n ch t.
Khi n i vòi t m v i ng n i, không đư c xoay nút trên b  m t vòi t m.

C  đ nh thân van


