
Không được sử dụng các chất tẩy rửa có tính ăn mòn

cao như: chất tẩy rửa có chứa axit clohydric, chất pha

loãng, bột đánh bóng và chổi nylon để lau chùi sản phẩm.

Mẫu mã luôn được đổi mới, sản phẩm thực tế có thể

khác với hình vẽ. Nhưng các bước lắp đặt và nguyên lý

hoạt động cơ bản là giống nhau.

1.

2.

660

22

40

Ø8

Thanh vắt khăn

700

TX701ARS

Thanh vắt khăn "REI S"

210

22

40

Ø8

Mẫu đánh dấu

Bu-lông

( TX701ARS & TX702ARS sử dụng chung mẫu đánh dấu )

2

Thanh vắt khăn

250

TX702ARS

Thanh vắt khăn "REI S"

22

Ø8

Lỗ Ø 8

3

Nở nhựa Lô giấy vệ sinh

40

190

Chìa lục giác

TX703ARS

Lô giấy vệ sinh "REI S"

Vít

S060132S

TX703ARS

R5

Giá đỡ

Bu-lông

c

TX702ARS

Khoan

Chìa lục giác

Bu-lông

Đánh dấu

b

1

TX701ARS

Chìa lục giác

Bu-lông

4

a

Bu-lông

1
0
0

4
0

1
0

1
0

3
0

3
0

3
0

3
5

1
0
0

2
0

4
0

2
0

1
0
0

2
0

4
0

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BỘ PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM "REI S"

TX701ARS, TX702ARS, TX703ARS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BẢO DƯỠNG

Luôn vệ sinh bề mặt mạ crôm bằng vải mềm. Thỉnh thoảng

có thể lau bằng vải ngâm với xà phòng.
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