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S
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 này đạt tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn đánh giá: G
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B
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*
Đ

ể phát huy toàn bộ công năng của sản phẩm
, xin hãy lắp đặt chính xác theo tài liệu 

hư
ớng dẫn lắp đặt và sử

 dụng.

D
anh m

ục phụ kiện
V

òi chậu.............................1 bộ

B
ản vẽ lắp đặt

V
òi bếp D

K
307A

*
V

òi bếp D
K

307-1A
*

N
óng

H
ỗn hợp

Lạnh

N
óng

H
ỗn hợp

G
óc quay 360°

G
óc quay 360°

M
ở

Đ
óng

M
ở

Đ
óng

Đ
ỏ

X
anh

C
hú ý: đơn vị m

m
           K

ích thư
ớc trong ( ) là kích thư

ớc tham
 khảo.

Đ
ỏ

X
anh
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C
hú ý khi sử

 dụng
Đ

ề phòng bị bỏng:
1.B

ề m
ặt vòi bên nóng có nhiệt độ cao, không để da chạm

 trự
c tiếp.

2.H
ãy gạt tay gạt về bên lạnh. K

hông chạm
 vào nư

ớc ngay sau khi m
ở vòi.

3.Lõi van là chi tiết chính xác, không tự
 ý tháo rời nếu không có thể gây rò nư

ớc hoặc hỏng hóc. 

B
ảo dư

ỡng

Đ
ể ngoại quan sản phẩm

 đư
ợc bảo vệ trong thời gian dài, thư

ờng xuyên bảo dư
ỡng theo phư

ơng pháp dư
ới. 

1.Thư
ờng xuyên lau bề m

ặt sản phẩm
 bằng khăn m

ềm
 thấm

 nư
ớc.

2.K
hi có vết bẩn khó lau, hãy lau bằng nư

ớc tẩy rử
a trung tính sau đó rử

a lại bằng nư
ớc sạch.

3.K
hông sử

 dụng bột đánh bòng, chất tẩy rử
a có tính kiềm

, axit m
ạnh, bàn chải nhự

a để vệ sinh 

Tháo dỡ và kiểm
 tra

Trư
ờng hợp xảy ra sự

 cố sau khi lắp đặt, hãy tháo rời và kiểm
 tra theo các bư

ớc sau.

H
iện tư

ợng

N
ư

ớc chảy yếu

Thân vòi, tay gạt, nắp che van lỏng lẻo

R
ò nư

ớc

V
í dụ: V

òi bếp D
K

307A
*

Tay gạt

5.V
ít

(V
ặn chặt chư

a?)

6.N
ắp che van 

(V
ặn chặt chư

a?) 

7. Đ
ai hãm

 van 
(V

ặn chặt chư
a?)

8.V
an

(G
ioăng có bị xư

ớc hay bẩn không?)

Thân vòi

3.G
ioăng O

(C
ó bị xư

ớc
hay bẩn
không?)

1.G
ioăng

(C
ó bị xư

ớc hay
bẩn không?)

2.Đ
ầu tạo bọt

(C
ó bị bẩn không?)

Long đen m
óng ngự

a

4.Đ
ai ốc

(V
ặn chặt chư

a?)

9.D
ây cấp

(C
ó bị tắc không?, G

ioăng có
bị xư

ớc hay bẩn ko?)

S
ản phẩm

 thông thư
ờng: D

K
307A

*
M

ẫu m
ã khác nhau như

ng nguyên tắc tháo lắp và kiểm
 tra cơ bản là giống nhau.

Đ
iều kiện sử

 dụng
1.Á

p lự
c nư

ớc nóng lạnh:
       Á

p lự
c thấp............................0.05M

pa (Á
p suất động)

       Á
p lự

c cao ............................1.0M
pa (Á

p suất tĩnh)
2.K

hông lắp ngư
ợc đư

ờng ống cấp nóng lạnh.
3.N

hiệt độ nư
ớc nóng dư

ới 90°C
, nhiệt độ khuyến nghị 60°C

±5°C
. K

hông dùng để cấp hơi nư
ớc.

4.N
hiệt độ m

ôi trư
ờng >0°C

, nếu thấp <0°C
 sản phẩm

 có thể bị biến dạng hoặc hỏng hóc.
5.K

hông sử
 dụng trong thời gian dài sản phẩm

 có thể bị hỏng hóc không sử
 dụng đư

ợc. 

Lắp đặt sản phẩm
1.V

ệ sinh đư
ờng ống:

Trư
ớc khi lắp đặt, đảm

 bảo loại sạch bụi, dị vật trong đư
ờng ống. Trong quá trình lắp đặt, tuyệt đối không 

để dị vật lọt vào đư
ờng ống.

2.Tạo lỗ lắp đặt 

H
ình 1

Lỗ lắp đặt Ø
33~Ø

37

Lỗ lắp đặt

Độ dày mặt bàn 35

*C
hú ý: K

hi lắp với chậu rử
a có lỗ sẵn, hãy đảm

 bảo các lỗ có phù hợp hay không.

3. Lặp đặt vòi
　

①
　

Lau sạch xung quanh lỗ
　

②
　

Tháo đai ốc và long đen m
óng ngự

a, luồn dây cấp qua lỗ lắp đặt, điều chỉnh logo TO
TO

 hư
ớng

           sang phải như
 hình 2.

　
③

   C
ố định vòi bằng long đen m

óng ngự
a và đai ốc từ

 phía dư
ới

   ④
   K

ết nối dây cấp với đư
ờng ống chờ (dây m

àu đỏ phải đư
ợc kết nối với đư

ờng nư
ớc nóng, dây m

àu
          xanh kết nới với đư

ờng nư
ớc lạnh)

* C
hú ý vặn chặt đai ốc.

* C
hú ý trạng thái của dây cấp (hình 3), nếu không ống có thể bị hỏng gây rò rỉ.
a.

Ố
ng phải đư

ợc uốn cong, không gẫy gập.
b.

C
ung uốn tối thiểu là 60m

m
.

c.
K

hông uốn cong ở 2 đầu dây cấp.
d.

K
hông kéo, giật dây cấp 

H
ình 2

H
ình 3

C
hậu bếp

Long đen m
óng ngựa

Đ
ai ốc

Thân vòi

Logo TO
TO

Tháo long đen m
óng ngự

a ra khỏi thân vòi

D
ư

ới thân vòi

D
ây cấp 

nư
ớc nóng 

m
àu đỏ

D
ây cấp 

nư
ớc lạnh 

m
àu xanh

Đ
úng

S
ai

S
ai

P
hía trên đai ốc

V
ị trí


