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Chứng nhận đạt tiêu chuẩn

Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn đánh giá: GB 18145-2014, GB 28378-2019.
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Danh m c ph  ki n

Thân vòi x  b n (bao g m c  bu lông c  đ nh, bát sen).........1 b

Ph n âm tư ng (bao g m đ u n i, vít c  đ nh, n  nh a). .....1 b

Hư ng d n l p đ t . ..............................................................1 b n

Hư ng d n s  d ng . ...........................................................1 b n

Danh mục mã áp dụng: 
TBG01306* Vòi xả bồn kèm sen tắm “GO” 
TBG02306* Vòi xả bồn kèm sen tắm “GR” 
TBG07306* Vòi xả bồn kèm sen tắm “GE” 
TBG08306* Vòi xả bồn kèm sen tắm “GC” 
TBG09306* Vòi xả bồn kèm sen tắm “GM” 
TBG10306* Vòi xả bồn kèm sen tắm “GB” 
TTBG11306* Vòi xả bồn kèm sen tắm “GF” 
TBP03301* Vòi xả bồn kèm sen tắm “ZA” 
TBN01105* Chân đế vòi xả bồn

Tháo dỡ và Kiểm tra

Nắp che mặt sau

Nắp che mặt trước Tay gạt    Vít

TBP03301A

Tháo và lắp đặt tay gạt
1. Phần nắp che tay gạt bao gồm mặt trước và sau. Đầu tiên, dùng tua vít phẳng cậy
phần nắp che mặt sau của tay gạt lên tránh để bị xước hay hỏng sản phẩm
2. Di chuyển nắp che mặt sau ra phía sau sau khi cậy lên
3. Khi phần nắp che mặt sau được bỏ ra, kéo và di chuyển nắp che mặt trước ra. Lưu
ý không để mất các gioăng chữ O đặt trên 4 chân hình trụ ở phía trước và phía sau
tấm nặp che
4. Cuối cùng, sử dụng chìa lục giác để vặn ốc vít ở phía sau tay gạt và tháo tay gạt ra

5. Lắp đặt tay tay gạt theo trình tự ngược lại. Sau khi lắp đặt, phần phía trước và sau
của nắp che không bị kênh và rơi ra trong quá trình vệ sinh,...
Trạng thái hoàn thành lắp đặt
tay gạt như trong
hình dưới đây.

Danh mục phụ kiện
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！

1. Áp su t c p nư c nóng-l nh
Áp su t t i thi u……..…..…..0.05 MPa (áp su t đ ng) 
Áp su t t i đa………………..1.0 MPa (áp su t tĩnh)
Áp su t khuy n ngh . . . . . ...0.1-0.5 MPa (áp su t đ ng) 

2. Nhi t đ  c p nư c trong kho ng t  4~90ºC, nhi t đ  c p nư c nóng khuy n ngh  
m c 60°C, không đư c s  d ng vòi nư c đ  c p hơi nư c nóng.

3. Nhi t đ  c a môi trư ng s  d ng t  1~40ºC, n u nhi t đ  th p hơn 0ºC, s n ph m
s b  bi n d ng ho c n t h ng.

4. Đ  tránh làm h ng bên trong bát sen, nhi t đ  phun nư c không đư c vư t quá
60ºC, nên s  d ng nhi t đ  dư i 45ºC.

5. N u không đư c s  d ng trong th i gian dài, s n ph m s  b  han g  bên trong và
bên ngoài d n đ n không th  s  d ng đư c.

6. Khi mu n v t b  s n ph m, không đư c x  lý như rác sinh ho t thông thư ng. Vui
lòng th c hi n theo các quy đ nh liên quan đ  s n ph m đư c x  lý, ph c ch  và thu
gom b i h  th ng tái ch  đ c l p.

7. S n ph m trong cu n hư ng d n có ch c năng v  sinh.

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng
Đi u ki n v n hành

Chú ý khi s  d ng

C nh báo: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này 
mà l p đ t nh m thì có th  d n đ n t  vong ho c b  thương n ng v  ngư i. 
Chú ý: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà 
l p đ t nh m thì có th  d n đ n b  thương ho c phát sinh thi t h i v  tài s n.

！

！

C nh báo

1. Không đ  cho tr  em s  d ng s n ph m ho c ch  đư c s  d ng dư i s
giám sát c a ngư i l n. Ngư i già và ngư i khuy t t t cũng ph i đư c theo
kèm b i ngư i có năng l c hành vi khi s  d ng s n ph m.

2. Bên c p nư c nóng c a vòi sen có nhi t đ  cao, chú ý không đ  da tay
ch m tr c ti p vào b  m t kim lo i đ  tránh b  b ng.

3. Không đư c s  d ng sen vòi đ  c p hơi nư c nóng, n u không có th  d n đ n b  
b ng.

4. Khi chuy n đ i t  ch  đ  sen vòi sang ch  đ  bát sen và ngư c l i, nhi t
đ nư c có th  thay đ i. Vì v y ph i th  nhi t đ  nư c b ng tay r i m i
đư c s  d ng. N u không, có th  d n đ n b  b ng.

Tháo dỡ và Kiểm tra
Hiện tượng
Nước chảy yếu

 Rung lắc tay cầm 
Rung lắc thân

Rò rỉ nước

Mục kiểm tra
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12

1, 2, 6
13
8

Trong trường hợp có gặp cố sau khi lắp đặt, vui lòng tháo và kiểm tra theo hướng dẫn dưới đây.
(Đối với các bộ phận không được tháo rời trong hình này, nếu cần phải tháo rời chúng, vui lòng 
liên hệ nhân viên dịch vụ sau bán hàng để được trợ giúp)
TBP03301B Vòi xả bồn kèm sen tắm "ZA" Vít lục giác

(1. Đã vặn chặt chưa ?)

Van
(2. Đã vặn chặt chưa?)

Gioăng
(4. Có vết bẩn hay rách 
không?)

         Bát sen tay

Van chuyển hướng
(9. Đã vặn chặt chưa?)

Gioăng
(10. Có vết bẩn hay 
rách không?)

Dây sen
(12. Đã vặn chặt chưa?)

Nguyên lý tháo rời các sản phẩm mẫu khác nhau về cơ bản là giống nhau.

Vít cố định
(13. Đã vặn chặt chưa?)

Gioăng chữ O 
(11. Có vết bẩn hay rách
không?)

Nút chuyển hướng
(6. Đã vặn chặt chưa ?

Đầu phun nước
(7. Đã vặn chặt chưa?
8. Có bị bẩn không ?)

Gioăng chữ O 
(5. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Nắp che

Gioăng chữ O
(3. Có vết bẩn hay rách 
không?)

10 3

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


L  phun

Đ  gi  gìn s n ph m b n đ p, khách hàng vui lòng b o dư ng s n ph m theo 
phương pháp sau:
1. Thư ng xuyên lau b ng khăn m m và th nh tho ng lau b ng khăn th m nư c

ư t.
2. N u có v t b n khó lau, hãy dùng khăn th m nư c t y r a trung tính loãng

lau s ch r i r a s ch b ng nư c.
3. V  sinh và b o dư ng bát sen:
·Trư ng h p v t b n nh , dùng khăn
nhúng nư c, sau đó v t th t khô r i lau
s n ph m
·Trư ng h p v t b n khó lau, dùng khăn
m m th m nư c t y r a trung tính đ  lau,
sau đó x  s ch hoàn toàn v i nư c. Sau
cùng, dùng khăn khô lau s ch m t l n n a
·Khi l  phun nư c b  t c và tia nư c phun
không đ u, dùng khăn nhúng vào nư c m,
sau đó v t ki t nư c r i lau các l  phun
nư c. Chú ý c n th n đ  không làm h ng
các l  phun. N u như lau quá m nh, các l
phun s  d  b  bi n d ng và h ng, tia nư c
phun ra s  b  l ch.

！

Chú ý khi s  d ng và bảo dưỡng
Chú ý

1.

2.

Không đư c làm s n ph m b  va đ p, n u không có th  d n đ n h ng
hóc và rò nư c.
Yêu c u s  d ng nư c t y r a trung tính đ  v  sinh s n ph m. Các ch t t y
r a không trung tính s  làm h ng l p m  và khi n cho s n ph m b bi n màu.

3. Không s  d ng các ch t t y r a có thành ph n axit, thu c t y, b t đánh
bóng ho c các ch t  ch a h t thô và bàn ch i ni-lông đ  v  sinh s n ph m.
N u không, l p m s  b  h ng...

4. S  d ng khăn m m đ  lau s n ph m ho c th nh tho ng dùng khăn th m d u
máy ho c sáp đ ng cơ đ  lau. Tuy nhiên, không đư c đ  ti p xúc v i các ph
ki n  b ng nh a, n u không chúng s  m t đi đ  bóng và có th  b han g .

5. Không đư c đ  s n ph m  tr ng thái không s  d ng trong th i gian dài, n u không,
s n ph m s  b  han g  bên trong và bên ngoài d n đ n không th s  d ng đư c.

6. Do m u mã s n ph m không ng ng đư c c i ti n, b i v y s n ph m th c
t  s  có nh ng khác bi t so v i hình v . Tuy nhiên, nguyên lý l p đ t v  cơ
b n là như nhau.

B o dư ng

Nguyên lý tháo rời các sản phẩm mẫu khác nhau về cơ bản là giống nhau.

Tháo dỡ và Kiểm tra
Hiện tượng

Nước chảy yếu
Rung lắc tay cầm

Rung lắc thân
Rò rỉ nước

Trong trường hợp gặp sự cố sau khi lắp đặt, vui lòng tháo và kiểm tra theo hướng dẫn dưới đây.
(Đối với các bộ phận không được tháo rời trong hình này, nếu cần phải tháo rời chúng, vui lòng 
liên hệ nhân viên dịch vụ sau bán hàng để được trợ giúp)
TBG09306A Vòi xả bồn kèm sen tắm "GM"

Vít lục giác
(1.Đã vặn chặt chưa?)

Vòng chữ O
(3. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Gioăng chữ O
(5. Có vết bẩn hay rách 

không?)
Nút chuyển hướng 
(6. Đã vặn chặt chưa?)

Đầu phun nước
(7. Đã vặn chặt chưa?
8. Có bị bẩn không ?)

Nắp trang trí

Van
(2. Đã vặn chặt chưa?)

Gioăng 
(4. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Bát sen tay

Van chuyển hướng

Gioăng
(9. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Dây sen
(11. Đã vặn chặt chưa ?)

Mục kiểm tra
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11

1, 2, 6

12
8

Gioăng chữ O
(10. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Vít cố định
(12. Đã vặn chặt chưa?)
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Nước chảy yếu
Rung lắc tay cầm

Rung lắc thân
Rò rỉ nước

 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10

6, 7, 11

9
2

Trong trường hợp gặp sự cố sau khi lắp đặt, vui lòng tháo và kiểm tra theo hướng dẫn dưới đây. 
(Đối với các bộ phận không được tháo rời trong hình này, nếu cần phải tháo rời chúng, vui lòng 
liên hệ nhân viên dịch vụ sau bán hàng để được trợ giúp) 
TBG01306B : Vòi xả bồn kèm sen tắm "GO"

Đầu phun nước
(1. Đã vặn chặt chưa? 
2. Có bị bẩn không ?)

Gioăng chữ O
(3. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Van chuyển hướng

Gioăng 
(4. Có vết bẩn hay 
rách không?)

Vít cố định 
(9. Đã vặn chặt chưa?)

Vòi hoa sen 
(8. Có được siết chặt hoàn toàn 
không?)
Vòng chữ O
(10. Có vết bẩn hay trầy 
xước không?)

Nútchuyển hướng 
(11. đã vặn chặt chưa ?)

 Đai ốc ép van
(7. Đã vặn chặt chưa?)

Nắp trang trí

Nút cắm

Vít lục giác
(6. Đã vặn chặt chưa?)

Nguyên lý tháo rời các sản phẩm mẫu khác nhau về cơ bản là giống nhau.

Gioăng 
(5. Có vết bẩn hay rách không?

Mục kiểm tra 

Tháo dỡ và Kiểm tra
Hiện tượng
Nước chảy yếu

 Rung lắc tay cầm

Rung lắc thân
Rò rỉ nước

Mục kiểm tra
2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13

1, 2, 6
9, 12
7

Trong trường hợp gặp sự cố sau khi lắp đặt, vui lòng tháo và kiểm tra theo hướng dẫn dưới đây.
(Đối với các bộ phận không được tháo rời trong hình này, nếu cần phải tháo rời chúng, vui lòng 
liên hệ nhân viên dịch vụ sau bán hàng để được trợ giúp)
TBG08306A Vòi xả bồn kèm sen tắm "GC"

Vít lục giác 
(1. Đã vặn chặt chưa?)

Gioăng chữ O 
(3. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Gioăng chữ O
(5. Có vết bẩn hay rách 

không?)

Nút chuyển hướng 
(6. Đã vặn chặt chưa?)

Lưới lọc
(7. Có bị bẩn không?)

Gioăng chữ O
(8. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Vít
(9. Đã vặn chặt chưa?)

Gioăng chữ O
(10. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Vít cố định
(12. Đã vặn chặt chưa?)

Nắp trang trí

Van
(2. Đã vặn chặt chưa?)

Gioăng 
(4. Có vết bẩn hay rách không?)

Bát sen tay

Van chuyển hướng

Gioăng
(11. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Dây sen
(13. Đã vặn chặt chưa ?)

Nguyên lý tháo rời các sản phẩm mẫu khác nhau về cơ bản là giống nhau.

Tháo dỡ và Kiểm tra
Hiện tượng
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Tháo dỡ và Kiểm tra
Hiện tượng

Nước chảy yếu
Rung lắc tay cầm

Rung lắc thân 
Rò rỉ nước

Mục kiểm tra 

6, 7, 11

9, 12
2

Trong trường hợp có sự cố sau khi lắp đặt, vui lòng tháo và kiểm tra theo hướng dẫn dưới đây. 
(Đối với các bộ phận không được tháo rời trong hình này, nếu cần phải tháo rời chúng, vui lòng 
liên hệ nhân viên dịch vụ sau bán hàng để được trợ giúp) 
TBG02306B Vòi xả bồn kèm sen tắm "GO"

Đầu phun nước
(1. Đã vặn chặt chưa? 

2. Có bị bẩn không?)

Gioăng chữ O
(3. Có vết bẩn hay rách
không?)

Van chuyển hướng

Gioăng 
(4. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Vít cố định
 (9. Đã vặn chặt chưa?)

Nút chuyển hướng 
(11. Đã vặn chặt chưa?)

Gioăng 
(5. Có vết bẩn hay rách không?)

Van 
(7. Có được siết chặt hoàn 
toàn không?)

Nắp trang trí

Nắp cắm

Vít lục giác 
(6. Đã vặn chặt chưa?)

Vòi hoa sen 
(8. Có được siết chặt hoàn 
toàn không?)

Gioăng chữ O
(10. Có vết bẩn hay rách không?)

Đai ốc 
(12. Đã vặn chặt chưa?)

Nguyên lý tháo rời các sản phẩm mẫu khác nhau về cơ bản là giống nhau.

1, 3, 4, 5, 7, 8, 10

Tháo dỡ và Kiểm tra
Hiện tượng

Dòng chảy nhỏ giọt

Rung lắc tay cầm 
Rung lắc thân 

Rò rỉ nước

Mục kiểm tra
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 

1, 2, 6
12
8

Trong trường hợp gặp sự cố sau khi lắp đặt, vui lòng tháo và kiểm tra theo hướng dẫn dưới đây. 
(Đối với các bộ phận không được tháo rời trong hình này, nếu cần phải tháo rời chúng, vui lòng 
liên hệ nhân viên dịch vụ sau bán hàng để được trợ giúp) 
TBG07306A, TBG10306A, TBG11306A Vòi xả bồn kèm sen tắm

Vít lục giác 
(1. Đã vặn chặt chưa ?)
Gioăng chữ O
(3. Có vết bẩn hay rách 
không?) 

Gioăng chữ O
(5. Có vết bẩn hay rách 
không?) 

Nút chuyển hướng 
(6. Đã vặn chặt chưa ?)

Đầu phun nước
(7. Đã vặn chặt chưa? 
8. Có bị bẩn không ?)

Vòng chữ O
(10. Có vết bẩn hay trầy xước 
không?) 

Ốc đầu lỗ lục giác 
(12. Có được siết chặt 
hoàn toàn không?)

Nắp trang trí

Van 
(2. Đã vặn chặt chưa?)

Gioăng 
(4. Có vết bẩn hay rách không?)

Bát sen tay

Van chuyển hướng

Gioăng 
(9. Có vết bẩn hay rách 
không?)

Dây sen 
(11. Đã vặn chặt chưa?)

Nguyên lý tháo rời các sản phẩm mẫu khác nhau về cơ bản là giống nhau.
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